











GEFAHRSTOFFE

frastrukturunternehmen tun deshalb gut
daran, im Rahmen ihrer Baustellenplanung
wirksame Arbeitsschutzmaf3nahmen durch
technisch fortschrittiche Absauglésungen
~einzupreisen” und auch an deren Fortent

reich der Tunnelbaustellen mit seinen zum
Teil staub- und schadsto ntensiven Tatig-
keiten bildet ein nicht zu unterschatzendes
arbeitsschutz- aber auch umweltschutz-
rechtliches Risiko. Abhilfe scha en hierbei

INFRASTRUKTUR & BAU

nur komplexe, situationsangepasste Bau-
stellenmanagementkonzepte, welche die
aktuellen Anforderungen des Arbeits- und
Umweltschutzes konsequent berlicksichti-
gen und umsetzen.

wicklung mitzuwirken, da mit Einhaltung
der arbeitsschutzrechtlichen Anforderun-
gen durch die Bauunternehmer im Regelfall
zugleich auch die das Eisenbahninfrastruk
turunternehmen tre enden immissions-
schutzrechtlichen P ichten erfillt werden.
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4. Zusammenfassung

Der Schienenverkehr stellt a. durch seine
Infrastrukturbau- sowie Instandhaltungs-
maflnahmen eine vielféltige Quelle von
Gefahrensto en dar. Insbesondere der Be

Humans as part of their work and environment are
every day exposed to a number of di erent pollut
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