
Beginn einer Fahrt
[1.2]

Am Hauptsignal
[1.2.1]

Zugbewegungen in 
Level 1 LS

[1]

Ende einer Fahrt
[1.4]

Fahrt im 
Zugfolgeabschnitt

[1.3]

An Langsamfahrstellen 
(temporär/ständig/Zs 3)

[1.3.1.1]

Überwachung der 
Geschwindigkeit des 

Systems
[1.3.1.2]

Vorbereiten einer Fahrt
[1.1]

Kuppeln von zwei 
Fahrzeugen

[1.1.2]

Trennen von zwei 
Fahrzeugen

[1.1.1]

BÜ-Befahrung
[1.3.4]

Hauptsignal zeigt Halt
[1.2.1.2]

Hauptsignal zeigt Fahrt 
[1.2.1.1]

Überwachung der 
Geschwindigkeit des 

Fahrzeug
[1.3.1.3]

Überwachung der 
Geschwindigkeit

[1.3.1]

Geschwindigkeit des 
Fahrplans

Vorbeifahrt am Vorsignal
[1.4.1]

Nachbereitung einer 
Fahrt
[1.5]

150
Manueller Levelwechsel

[1.1.4]

Manueller 
Betriebsartenwechsel

[1.1.5]

Automatischer 
Betriebsartenwechsel

[1.3.6]

Fahrt auf Fahrt zeigendes 
Signal
[1.3.2]

Hp
[1.3.4.1]

ÜS
[1.3.4.3]

Von und nach SR
[1.3.6.1]

FÜ
[1.3.4.2]

Abstellen
[1.5.2]

Abrüsten
[1.5.1]

Automatischer 
Levelwechsel LNTC nach 

L1 LS
[1.3.5.1.1]

(weit) vor dem 
Hauptsignal

[1.2.2]

Einzel BÜ
[1.3.4.2.1]

BÜ-Kette
[1.3.4.2.2]

Einzel BÜ
[1.3.4.3.1]

BÜ-Kette
[1.3.4.3.2]

In Bearbeitung
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Erledigt Unerledigt
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Hauptsignal zeigt Halt
[1.2.2.2]

Hauptsignal zeigt Fahrt 
[1.2.2.1]

Ebene 1
Level

Ebene 2
Betriebsfallgruppe

Ebene 3
Betriebsfall

Ebene 4
Testfallgruppe

Ebene 5
Testfalluntergruppe

Legende
Für Betrachtung nicht 

relevant

ETCS Level 1 LS
(ESG)

Vorbeifahrt am Vorsignal-
wiederholer 

[1.3.2.2]

Automatischer 
Levelwechsel L1 LS nach 

LNTC
[1.3.5.1.2]

Aus oder nach LNTC
[1.3.5.1]

Aus oder nach L2
[1.3.5.2]

Automatischer Wechsel 
L2 nach L1 LS

[1.3.5.2.1]

Automatischer Wechsel 
L1 LS nach L2

[1.3.5.2.2]

Fahrt in ETCS-Sperre
[1.3.3]

Vorbeifahrt am Vorsignal
[1.3.2.1]

Aufrüsten des Fahrzeugs
[1.1.3]

Im Bahnhof
[1.1.4.1]

Auf der freien Strecke
[1.1.4.2]

Im Bahnhof
[1.1.5.1]

Auf der freien Strecke
[1.1.5.2]

Von und nach TR/PT
[1.3.6.3]

Anfahren gegen Halt 
zeigendes Signal

[1.2.1.2.1]

Anfahren gegen Halt 
zeigendes Signal

[1.2.2.2.1]

Beginn einer Fahrt aus LS 
[1.2.1.1.1]

Beginn einer Fahrt aus SR 
[1.2.1.1.2]

Beginn einer Fahrt aus LS 
[1.2.2.1.1]

Beginn einer Fahrt aus SR 
[1.2.2.1.2]

Vorbeifahrt am Vorsignal- 
wiederholer

[1.4.2]

Fahrt über 
Stoppdatenpunkt

[1.4.3]

Fahrt 250 m vor Zielpunkt
[1.4.4]

Fahrt über Start- 
datenpunkt

[1.4.5]

Halt vor Zielpunkt
[1.4.6]

Vorbeifahrt am Zielpunkt 
mit D-Weg

[1.4.7]

Vorbeifahrt am Zielpunkt 
ohne D-Weg

[1.4.8]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[1.3.5.3.2.1]]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[1.3.5.3.1.1]

Levelwechsel am 
Vorsignal

[1.3.5.3.1.2]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[1.3.5.1.1.1]

Levelwechsel am 
Mehrabschnittssignal 

(Grenzsignal)
[1.3.5.1.1.2]

Levelwechsel am 
Vorsignal

[1.3.5.1.131]

Überfahren 
Aufwertedatenpunkt

[1.3.2.3]

Überfahren 
Startdatenpunkt

[1.3.2.4]

Vorbeifahrt am 
Hauptsignal

[1.3.2.5]

Von und nach LS
[1.3.6.2]

Von und nach SL
[1.3.6.4]



Beginn einer Fahrt
[2.2]

Am Hauptsignal
[2.2.1]

Zugbewegungen in 
Level 2

[2]

Ende einer Fahrt
[2.4]

Am Hauptsignal
[2.4.1.1.1]

L2_Levelwechsel_STM_man_2:

Ende L2(FS) MA - Grenzsignal in Halt

Güterzüge an
H-Tafel

[2.4.1.1.3]

Fahrt im 
Zugfolgeabschnitt

[2.3]

Fahrt an temporären 
Langsamfahrstellen

[2.3.1.1]

Fahrt an ständigen 
Langsamfahrstellen

[2.3.1.2]

Vorbereiten einer Fahrt
[2.1]

Kuppeln von zwei 
Fahrzeugen

[2.1.2]

Trennen von zwei 
Fahrzeugen

[2.1.1]

BÜ-Befahrung
[2.3.5]

Hauptsignal zeigt Halt
[2.2.1.2]

Hauptsignal zeigt Fahrt 
[2.2.1.1]

Durch vorzeitigen 
Signalhaltfall

- 
Flankenschutzverletzung

GFM-Störung
Weiche verliert Endlage

[2.4.1.2.7]

Fahrt nach signalisierter 
Geschwindigkeit

[2.3.1.3]

Fahrt mit 
Streckenhöchstge-

schwindigkeit
[2.3.1.4]

Überwachung der 
Geschwindigkeit

[2.3.1]

Geschwindigkeit des 
Fahrplans

Hsig zeigt Fahrt
[2.3.3.1]

L2_Richtungsinformation_2:

Anzeige von Richtungsinformationen Zs2 in L2(FS) 

L2_Vorsichtauftrag_1:

Fahrt mit Vorsichtsignal Zs7 in L2(OS)

Mit Fahrstraße
[2.4.1]

D_Weg >= 50 m
[2.4.1.1]

D_Weg < 50 m
[2.4.1.2]

Sperrsignal
[2.4.1.1.2]

Gleisabschluss
[2.4.1.2.4]

Zugdeckungssignal
[2.4.1.2.3]

Hauptsignal
[2.4.1.2.5]

Frühhalt
[2.4.1.2.6]

Nachbereitung einer 
Fahrt
[2.5]

Automatische 
Levelwechsel

[2.3.6]

Manueller Levelwechsel
[2.1.4]

Manueller 
Betriebsartenwechsel

[2.1.5]

Auf der Freien Strecke
[2.1.4.2]

L2_Levelwechsel_STM_man_2:

L2(FS) => LNTC(SN) Grenzsignal in Halt

Automatischer 
Betriebsartenwechsel

[2.3.7]

Funkausfall
[2.3.2]

Kurzfristiger Ausfall
[2.3.2.1]

Längerfristiger Ausfall
[2.3.2.2]

Fahrt auf ein Signal
[2.3.3]

Durch Störung am 
Fahrzeug

[2.3.2.2.2]

Durch Störung am 
Fahrzeug

[2.3.2.1.1]

Durch Störung des 
Funksignals der Strecke

[2.3.2.1.2]

Hp
[2.3.5.1]

ÜS
[2.3.5.3]

Von und nach SR
[2.3.7.1]

Levelwechsel von L2 
nach LNTC

[2.3.6.2.1.2]

L2_Weiterfahrt_FS:

Vorbeifahrt Grenzsignal in Zs1: Verbleib in L2

L2_Levelwechsel_STM_auto_1:

L2(FS) => LNTC Ausfahrt fehlende Quittierung

L2_Levelwechsel_STM_man_2:

Ende L2(FS) MA - Grenzsignal in Halt

L2_Levelwechsel_STM_auto_2:

L2(FS) => LNTC fehlende Quittierung

FÜ
[2.3.5.2]

Wechsel nationaler 
Systeme
[2.3.8]

Abstellen
[2.5.2]

Abrüsten
[2.5.1]

Übergang 
RBC – RBC

[2.3.9]

Durch Kürzen der MA
[2.4.1.1.4]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.2.1]

Tunnelbegegnungsverbot
[2.3.10]

(weit) vor dem 
Hauptsignal

[2.2.2]

Max. Geschwindigkeit 
des Fahrzeuges in 

Abhängigkeit von Level 
und Betriebsart

[2.3.1.5]

Einzel BÜ
[2.3.5.2.1]

BÜ-Kette
[2.3.5.2.2]

Einzel BÜ
[2.3.5.3.1]

BÜ-Kette
[2.3.5.3.2]

Levelwechsel von LNTC 
nach L2

[2.3.6.2.1.1]

L2_Levelwechsel_STM_L2_6:

LNTC(SN) Fahrweg nicht in L2-Bereich

L2_Levelwechsel_STM_L2_5:

LNTC(SN) => L2(FS) keine Aufnahme

L2_Levelwechsel_STM_L2_2:

LNTC(SN) => L2(FS)

Nothaltauftrag durch RBC
[2.4.1.2.1]

Nothaltauftrag durch Fdl 
und Sprachmitteilung

[2.4.1.2.2]

Kürzen der MA nach 
Fahrt über gestörte 

Weiche
[2.4.1.3]

Aufrüsten des Fahrzeugs
[2.1.3]

L2_SoM_Level2_3:

SoM L2(OS) ohne BG

L2_ETCS_Sperre_65:

Aufrüsten in ETCS-Sperre

Fahrt in ETCS-Sperre
[2.3.4]

L2_ETCS_Sperre_68:

L2(FS) keine neue MA

L2_ETCS_Sperre_67:

LNTC(SN) keine Aufnahme in L2

L2_Levelwechsel_STM_L2_5:

LNTC(SN) => L2(FS) keine Aufnahme

Auf der Freien Strecke
[2.1.5.2]

L2_PT_Aufheben_4: man. Übergang PT => SH

L2_PT_Aufheben_1: man. Übergang PT => SR

Im Bahnhof
[2.1.5.1]

L2_PT_Aufheben_4: man. Übergang PT => SH

L2_PT_Aufheben_1: man. Übergang PT => SR

Von und nach FS
[2.3.7.2]

L2_Levelwechsel_STM_L2_2:

LNTC(SN) => L2(FS)

Im Bahnhof
[2.1.4.1]

L2_Levelwechsel_STM_man_2:

L2(FS) => LNTC(SN) Grenzsignal in Halt

Fahrt auf ein 
Zufahrtsicherungssignal

[2.3.3.3]

Von und nach OS
[2.3.7.3]

L2_Vorsichtauftrag_1:

L2(FS) => L2(OS) Vorsichtsignal Zs7

Start in FS ohne 
Geschwindigkeitsbe-

schränkung (Regel- und 
Gegengleis)
[2.2.1.1.1]

Start auf Befehl
[2.2.1.2.1]

Start auf Ersatzsignal 
Zs 1/Zs 8

[2.2.1.2.2]

Start in FS mit 
Geschwindigkeitsbe-

schränkung (Regel- und 
Gegengleis)
[2.2.1.1.2]

National
[2.3.9.1]

An Landesgrenze
[2.3.9.2]

Mit gestörten 
Verbindungen

[2.3.9.1.1]

Nur ein GSM_R 
Datenfunkgerät 

aufweisen
[2.3.9.1.4]

L2_ RBC_Übergang_106:

L2(FS) => L2(SR) mit Zs 1

L2_ RBC_Übergang_105:

L2(FS) => L2(FS) mit 1 GSM-R Gerät

Ohne gestörten 
Verbindungen

[2.3.9.1.2]

Grenzsignal mit 
Zs 7, Zs 1 Zs 8

[2.3.9.1.3]

L2_ RBC_Übergang_101:

L2(FS) => L2(OS)

L2_ RBC_Übergang_106:

L2(FS) => L2(SR) mit Zs 1

In Bearbeitung

Stw Störung
[2.3.9.1.1.1]

Verbindung zum RBC Hov 
gestört 

[2.3.9.1.1.2]

Verbindung zum RBC Acc 
gestört

[2.3.9.1.1.3]

Verbindung zwischen RBC 
Hov und RBC Acc gestört

[2.3.9.1.1.4]

Ohne Grenzsignal
[2.3.9.1.5]

L2_RBC_Übergang_118_2:

L2(SR) => L2(SR) Bk

L2_ RBC_Übergang_118:

L2(SR) => L2(SR) Ne14

In FS auf Grenze zufahren 
und passieren
[2.3.9.1.2.1]

L2_ RBC_Übergang_100:

L2(FS) => L2(FS)

In OS auf Grenze 
zufahren und passieren

[2.3.9.1.2.2]

L2_ RBC_Übergang_117:

L2(OS) => L2(OS)

In SR auf Grenze zufahren 
und Grenze in FS 

passieren
[2.3.9.1.2.3]

RBC Übergang 122:

L2(SR) => L2 (FS)

Mit Systemwechsel
[2.3.9.1.6]
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Hauptsignal zeigt Halt
[2.2.2.2]

Hauptsignal zeigt Fahrt 
[2.2.2.1]

Start auf Befehl
[2.2.2.2.1]

Start auf Ersatzsignal 
Zs 1/Zs 8

[2.2.2.2.2]

Start mit Vorsichtsignal 
Zs 7

[2.2.2.2.3]

L2_SoM_Level2_3:

SoM L2(OS) ohne BG 

Ebene 1
Level

Ebene 2
Betriebsfallgruppe

Ebene 3
Betriebsfall

Ebene 4
Testfallgruppe

Ebene 5
Testfalluntergruppe

Legende

Für Betrachtung nicht 
relevant

ETCS Level 2

Fahrt auf Zwischensignal
[2.3.3.2]

Levelwechsel am 
Vorsignal
[2.3.6.2.2]

Levelwechsel ohne 
bekanntes rückwärtiges 

Signal (OdLw)
[2.3.6.2.3]

Aus und nach L0
[2.3.6.1]

Aus oder nach LNTC
[2.3.6.2]

Aus oder nach L1
[2.3.6.3]

Automatischer Wechsel 
L0 nach L2
[2.3.6.1.1]

Automatischer Wechsel 
L2 nach L0
[2.3.6.1.2]

Automatischer Wechsel 
L1 nach L2
[2.3.6.3.1]

Automatischer Wechsel 
L2 nach L1
[2.3.6.3.2]

Automatischer Wechsel 
L1 LS nach L2

[2.3.6.3.3]

Start mit Vorsichtsignal 
Zs 7

[2.2.1.2.3]

L2_SoM_Level2_3:

SoM L2(OS) ohne BG 

L2_SoM_Level2_2:

SoM L2(OS) ohne BG  SoM

In NL auf Grenze 
zufahren und Grenze in 

NL passieren
[2.3.9.1.2.4]

L2_ RBC_Übergang_104:

L2(NL) => L2 (NL)

Start in FS ohne 
Geschwindigkeitsbe-

schränkung (Regel- und 
Gegengleis)
[2.2.2.1.1]

Start in FS mit 
Geschwindigkeitsbe-

schränkung (Regel- und 
Gegengleis)
[2.2.2.1.2]

Start mit SR 
Authorisation und 

Balisenliste
[2.2.2.1.3]

Durch streckenseitige 
Störung (DGF)

[2.3.2.2.1]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.1.1.1]

Automatischer Wechsel 
L2 nach L1 LS

[2.3.6.3.4]

Registrierung an einer 
Zugnummernmelde-

anlage 
[2.1.6]

Levelwechsel von L2 nach 
LNTC

[2.3.6.2.2.1]

Levelwechsel von LNTC 
nach L2

[2.3.6.2.3.1]

Anfahren gegen Halt 
zeigendes Signal

[2.2.1.2.4]

Anfahren gegen Halt 
zeigendes Signal

[2.2.2.2.4]

HOA/FBOA
[2.4.1.2.8]

Nach TR/PT
[2.3.7.4]

Start in einer ETCS-Sperre
[2.2.1.1.3]

Start ohne 
Funkverbindung 

[2.2.1.1.4]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.1.2.1]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.3.1.1]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.3.2.1]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.3.3.1]

Levelwechsel am 
Hauptsignal (Grenzsignal)

[2.3.6.3.4.1]

Levelwechsel am 
Vorsignal

[2.3.6.3.4.2]

Position ist der ETCS-
Zentrale unbekannt mit 

STM
[2.2.1.1.3.1]

Position ist der ETCS-
Zentrale unbekannt ohne 

STM
[2.2.1.1.3.2]

Position ist der ETCS-
Zentrale unbekannt 

Start in SR
[2.2.1.1.3.3]

Position ist der ETCS-
Zentrale bekannt 

mit STM
[2.2.1.1.3.4]

Position ist der ETCS-
Zentrale bekannt ohne 

STM
[2.2.1.1.3.5]

Registrierung an einer 
benachbarten ETCS-

Zentrale
[2.1.7]

Registrierung an einer  
ETCS-Zentrale eines 

anderen EIU
[2.1.8]

Start ohne 
Funkverbindung, mit 

Starttaste
[2.2.1.1.4.1]

Start ohne 
Funkverbindung mit 

Override
[2.2.1.1.4.2]

Vor der Verzweigung
[2.3.3.3.1]

Nach der Verzweigung
[2.3.3.3.2]

Von und nach SL
[2.3.7.5]

Variante A
[2.3.9.1.6.1]

Variante B
[2.3.9.1.6.2]
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