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Standort 24 Krefeld
• Raum Krefeld
• Strecke Nr. 2610 von km 43,1 + 53 bis km 49,1 + 79
• Koordinate: 32N 334237 5687196, GCS ETRS1989, UTM Zone 32
• Elektrifiziert: Oberleitung
• Ø Züge pro Tag: 95
• Ø Leistungstonnen pro Tag: 45.870
• Geschwindigkeit zulässig: ab 120 – 160 km/h
• Landnutzung: Wald, Gehölz, Grünland
• Grundwasserflurabstand: GWM des Landes  WW KR P TB2. 3,5 m.,
• Rhein befindet sich ca. 7 km östlich
• Mittlerer Jahresniederschlag: 778 mm
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Stoffliche 
Zusammensetzung 
im gleisnahen 
Boden: 
nachgewiesene 
Herbizide

Stoffliche Zusammensetzung 
im gleisnahen Boden: 
Schwermetalle

Stoffliche 
Zusammensetzung im 
gleisnahen Boden: 
Polyzyklische 
Aromatische 
Kohlenwasserstoffe

Atrazin: 0,047 µg/l

Desethyl-Atrazin: 0,033 µg/l Amitrol: 0,028 µg/l

Bromacil: 0,076 µg/l

Diuron: 0,08 µg/l

Flazasulfuron:
0,16 µg/l

Flumioxazin: 
0,26 µg/l

AMPA: 0,71 µg/l

Glyphosat: 1,21
µg/l

Nachgewiesene Herbizide im gleisnahen Boden am Standort 24-Krefeld

Blei (Pb): 287 mg/kg TS

Eisen (Fe): 127000 mg/kg TS

Kupfer (Cu): 286 mg/kg TS

Mangan (Mn): 1680 mg/kg TS Zink (Zn): 1670 mg/kg TS

Schwermetalle im gleisnahen Boden am Standort 24-Krefeld/Osterrath

Phenanthren: 3 mg/kg TS

Anthracen:
0,73 mg/kg TS

Fluoranthen:
8 mg/kg TS

Pyren:
7,1 mg/kg TS

Benzo[a]anthracen: 
4,2 mg/kg TSChrysen: 3,6

mg /kg TS

Benzo[b]-fluoranthen: 
5,3 mg/kg TS

Benzo[k]-fluoranthen: 
2,4 mg/kg TS

Benzo[a]pyren:
3,5 mg/kg TS

Indeno[1,2,3-cd]pyren:
2,5 mg/kg TS

Dibenzo[a,h]-anthracen:
0,83 mg/kg TS

Benzo[ghi]perylen: 2,4 mg/kg TS

PAK im gleisnahen Boden am Standort 24-Krefeld/Osterrath

Herbizide
Konzentration

[µg/l]
Atrazin 0,047

Desethyl-Atratin 0,033
Amitrol 0,028

Bromacil 0,076
Diuron 0,08

Dimefuron 0
Ethidimuron 0

Flazasulfuron 0,16
Flumioxazin 0,26

AMPA 0,71
Glyphosat 1,21

Schwermetalle
Konzentration 

[mg/kg TS]
As 49,8
Pb 287
Cd 1,9
Cr 120
Fe 127000
Cu 286

Mn 1680
Ni 138

Hg 0,29
Zn 1670

Polyzyklische Aromatische 

Kohlenwasserstoffe

Konzentration 

[mg/kg TS]
Naphtalin 0,18

Acenaphthylen 0,18
Acenaphthen 0,2

Fluoren 0,2
Phenanthren 3

Anthracen 0,73
Fluoranthen 8

Pyren 7,1
Benzo[a]anthracen 4,2

Chrysen 3,6
Benzo[b]-fluoranthen 5,3
Benzo[k]-fluoranthen 2,4

Benzo[a]pyren 3,5
Indeno[1,2,3-cd]pyren 2,5
Dibenzo[a,h]-anthracen 0,83

Benzo[ghi]perylen 2,4
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Stoffliche 
Zusammensetzung des 
Grundwassers (Anstrom vs. 
Abstrom):

Zeitlicher 
Konzentrations
verlauf der 
Herbizide und 
Begleitung der 
Vegetationskon
trollen im 
Boden / 
Sickerwasser:
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Kationen und Anionen am Standort 24-Krefeld/Osterrath,
Vergleich Anstrom gegenüber Abstrom 

Osterrath-Anstrom [mg/l] Osterrath-Abstrom [mg/l]
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Schwermetalle im Grundwasser: Anstrom gegenüber Abstrom

As Pb Cr Fe Cu Mn Ni Zn

Kationen + 

Anionen

Osterrath-

Anstrom [mg/l]

Osterrath-

Abstrom [mg/l]
Na 12,7 20,86

K 2,9 1,63
Ca 96,7 166

Mg 13,8 15,2
Ba 0,06 0,092

HCO3 145 375
Cl 38,5 50

NO3 80,2 0,5
SO4 92,5 145

Ortho-Phosphat 0,025 0,27

Schwermetalle
Osterrath-

Anstrom [mg/l]

Osterrath-

Abstrom [mg/l]

As 0,001 0,004
Pb 0,001 0,001
Cr 0,001 0,001
Fe 0,015 2,95
Cu 0,001 0,001

Mn 0,001 0,001
Ni 0,077 0,921
Zn 0,011 0,011
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Änderung der Flazasulfuron-Konzentration am Standort 24-Krefeld/Osterrath,
zwischen 01.01.2021 und 31.12.2021 

Bestimmungsgrenze
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Änderung der Glyphosat-Konzentration am Standort 24-Krefeld/Osterrath,
zwischen 01.01.2021 und 31.12.2021 

Bestimmungsgrenze
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Änderung der AMPA-Konzentration am Standort 24-Krefeld/Osterrath,
zwischen 01.01.2021 und 31.12.2021 
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Bohrprofile der GW-Messstelle
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Profil und Messstellenausbau des als 
Anstrommessstelle GWM 24-1 genutzten TB 2

Standort 24 Krefeld
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Funktionsprinzip

Deutsches Zentrum 
für Schienenverkehrsforschung 
beim Eisenbahn-Bundesamt
August-Bebel-Straße 10 
01219 Dresden 
Deutschland 



Fotodokumentation

Standort 24 Krefeld
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Sickerwassermessstelle
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Fotodokumentation
Standort 24 Krefeld

• Beginn der Installation der Sickerwasserfassung
• Setzen des Sickerwasserentnahmeschachts
• Einbau der Sickerrohrleitung (DN100) im Vor-Ort-Material
• Abdeckung der Sickerwasserstränge mit Kies und 

anschließende Abdeckung mit Vor-Ort-Material
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Fotodokumentation

Standort 24 Krefeld

• Aufbau der Klima-/Wetterstation
• Anschluss der einzelnen Sensoren
• Einrichtung der Datenfernübertragung
• Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Sensoren (z.B. der Niederschlagssensorik, Kippwage)
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